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RINFORZI STRUTTURALI NODI TRAVE—PILASTRO CON L'INSERIMENTO DI MATERIALI COMPOSITI (FIBRE IN PBO E MATRICI INORGANICHE ECOCOMPATIBILI) RUREGOLD PBO-MESH GOLD 83 RUREGOLD PBO-VESH GOLD 7015
e PBO-MESH GOLD 70/18
Z //////////// Rinforzo strutturale a flessione travi esistenti con I'inserimento di un sistema composito FRCM (Fabric Reinforced Cementious Matrix), per il rinforzo a pressoflessione e taglio di elementi in cls costituito da reti in fibra di PBO
///////////// (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) ad altissime prestazioni e matrice inorganica ecocompatibile
7 S
RINFORZO NODI PILASTRI TIPOLOGIA 1: CON SOLAIO O PORZIONE DI SOLAIO INTERMEDIO — PIL. 20-23-27-28-35-35-36. SCALA 1:25 RINFORZO NODI PILASTRI TIPOLOGIA 2: TRAVE SENZA SOLAIO INTERMEDIO — PIL. 24-26. SCALA 1:25 SR RETD TN cod s iod v
NOTA: SI SCHEMATIZZA IL PIL. 27: GLI ALTRI PILASTRI SI' TRATTANO PER ANALOGIA. VERIFICARE ALTEZZA TRAVI IN CANTIERE NOTA: SI SCHEMATIZZA IL PIL. 24: GLI ALTRI PILASTRI SI' TRATTANO PER ANALOGIA. VERIFICARE ALTEZZA TRAVI IN CANTIERE Shorsbeah ot 0718 & i i s siruthrs. L SISTEMA E COSTITUITO DA:
FRCM con rete bidirezionale in PBO e matrice inorganica
FASE (1) APPLICAZIONE FIBRE VERTICAL FASE (2) APPLICAZIONE FIBRE ORIZZONTAL FASE (1) APPLICAZIONE FIBRE VERTICAL FASE (2) APPLICAZIONE FIBRE ORIZZONTAL s L ATkt A b e fintriuiion BB
Pbo-Mesh Gold 88 & un sistema di rinforzo strutturale IL SISTEMA E COSTITUITO DA: :giggmeg?npﬁrgﬁ;oen:l?ilﬁ?olét:ﬁ?ﬁ;ﬁrg:fg-})ﬁzzrg g:;su;gv%%?l\; Il;r‘\hg’tude":g%ég:;w = ::m;
FRCM con rete unidirezionale in PBO e matrice inorgani- vesto sistema di rinforzo non utilizza resine epossidiche . cm (lunghezza bobine paria 15 m)
PIANTA A LIVELLO SOLAIO PIANTA A LIVELLO SOLAIO PIANTA A LIVELLO SOLAIO PIANTA A LIVELLO SOLAIO e g S TTTITTTTT R o e e et AE o o e s e o o
crr rr rr rr Fr T - e e e e S T I 1T S S T 1T I S ;lgﬁé:gbmahwog:a%g:ng;g:ﬁ;uno ear;uratl;ra ti::)pf;'- lllll §§'a°s“;‘,'ﬂi%ﬁ;";‘;ﬁﬁ,‘{.‘,’iﬁ'&ﬂ:ﬁ’&u ST o '7 » PBO-MX GOLD CALCESTRUZZO
| | i i | | | | sciature o rinforzi a taglio e flessione. IIII"II“ + 25 cm (lunghezza bobine pari a 15 m) » Matrice ice stabilizzat
: P||_27 } : : : } : } Questo sistema di rinforzo non utilizza resine epossidiche """“ *SR anygherta tobine peti 215 m), 7 s ; : - s;e;i?E:an;er??:aﬁ;:plsicnﬂzli:nzias:l
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! ! INSERIMENTO FIOCCHI: Perforazione in corrispondenza della posizione l N ! N INSERIMENTO FIOCCHI: Perforazione in corrispondenza della posizione ! ! — RN
} N } dei connettori ed inserimento dei connettori JX JOINT 3.0 inghisati con | | } - } dei connettori ed inserimento dei connettori JX JOINT 3.0 inghisati con } } .| Permeabilita =5 - Facilita Matice Wiompanics siebitcrinte R Matice W Resic
l ! | RUREGOLD MJ JOINT (in ragione di minimo 2 fiocchi al m® ). 1 S 1 l PIL.24 ;ﬁ 0 1 RUREGOLD MJ JOINT (in ragione di minimo 2 fiocchi al m® ). i | i o e ¥ : igﬁﬁ.'flfﬁr‘:i’,&%&%ﬁa?é:;"fﬁi;"é '
: : : ‘ : : 25 40 & : : : alla norma Ul "
1 N 1 | | 1 \ 1 ‘ e eemes s 1 ) | Matrice a-|Re
‘ % : : § % %y i 0/3"77/ i = PR CARATTERISTICHE TECNICHE
‘ ‘ l < ‘ i A i
| = X | SEZIONE LATERALE | LB i SEZIONE LATERALE | LA | : "7 ——— ‘ SEZIONE LATERALE  PrOPRIETADELLAFIBRANPBO Bl CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL
! ! : : : : : : Resistenza a trazione 586GPa A: - nessun contributo allincendio
; o ; 1 strato dir. verticale di reti in fibra di PBO ; | o ; ; ; 1 strato dir. verticale di reti in fibra di PBO ; ; Mo et AR S——
i L0 i . . . . i i i i . . . .. i i y ensita di fibra | 1,66 gfem?* - assenza di gocce/particelle ardenti
i | i I . . . .o . . | | | | . . . .o . . PROPRIETA DEL SISTEMA Allungamento a rottura 25%
| } | (Pollporgfgnllenbepzoblsoxozglo) ad altissime | 0 | 1 strato dir. orizzontale di reti in fibra di PBO | 50 , 40 , 50 | (Pol|po(ofgnlIenbepzoblsoxozplo) ad altissime | | 1 strato dir. orizzontale di reti in fibra di PBO rorn de!;' —— llungamento 2 rott 5
: | : prestazioni con risvolto pari a S0cm nei punti di i \ B (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) ad altissime : / 140 : prestazioni con risvolto pari a S0cm nei punti di : : (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) ad altissime prestazioni e e e s DL AT Y& RO zon
} J } incrocio tra strutture verticali e orizzontali | | {azion Tioo R 4 XP Ruredil i } 7 } incrocio tra strutture verticali e orizzontali | | Too R 4 XP Ruredil - el i il Pezo delle fibre di PBO nella rele 88 g/m?
I A I I N S o 1 Tipo Ruregold XP Ruredil o similare ! ! prestazioni 1ipo kurego uredil o simiiare S I - Tipo Ruregold XP Ruredil o similare o - IPO RUr€go uredil o similare b Gevt ncrementodel dutit neflemento Spessore equivalente i tessuto secco n direzione delfodito_ 0,0455 mm
/ N B S S S o N — N e . o T sy
SEZIONE FRONTALE / ) SEZIONE FRONTALE | SEZIONE FRONTALE SEZIONE POSTERIORE | 50 SEZIONE LATERALE SEZIONE FRONTALE SEZIONE POSTERIORE 7 '\ - Carico i ottura delatrama per it dilrghezza 665 kN/m
} ! | } L / ‘ o S ! ! / = I\ _Peso della rete (supparto + fibre in PBO) 110 g/nv
| » | SN | | | | o ’ v - \ SPECIFICHE PER LA FORMITURA
-/ i i . i i i - Jobine da 15 m* (15 m lineari, altezza 100 cm)
1 1/ 1 1 : : 1 / 1 "\ ) : : 1 1 : Confezione So‘nmega j".\m llbm lineari, altezza 50 om)
| [Er—— / | | i e i i t—— - - | — i 3 | ] / | i « Ny CARATTERISTICHE TECNICHE S I e sl <ot ol
l /i ! ! i i AT | = ! - == / T ‘ o< I
[ Yo | ] | ! b / | | | | == - i | "““ = [ CLASSIFCAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO (NI EN 135011 | Acqua d'impas 100 kg d lato s 26— 28 litri | 26 - 28 litri
| | : ivas | | L // : : | | : T // | | "w } :ﬁi:zz:;zimm foGGP:a : :;::e"?‘r;:::::;cﬂ:”d'r (_'o::r:tenz:d:hlapmalta(Ezl13295»!) : 175 f,umlmm | 170 +‘.u\ol mm
: / N / : : /// : : 4: : / / : : : : ) : // : : ;‘:’:“ : Densita di ﬁbra~ ;,56 g/cm® d. - assenza di gocce/particelle ardenti Peso specifico n?altnfresca(EN 1015-6) 1.80£0,05g/ce | LGS&OJOS glec
i i : /// : i [ / i : : : : — : i “" “ i Allungamento a rottura 25% Volume di malta fresca per 100 kg di premiscelato secco circa 71 litri circa 77 litri
: : i i : : : / : i i i i // i : W : Resistenza Compressione 28 gg (EN 12190) 2 40 MPa | >20 MPa
i S / i | =z } i S . ] i S l | = ! ! 12 | ; t‘:‘: [ | PROPRIETA DELLA RETE UNIDIREZIONALS PBO-MESH GOLD 88 Resistenza Flessione 28 gg (EN 196-1) >4 MPa >35MPa
! (@) / ! O it O ! b L) ! L0 ! - = i i i i () i i : Peso delle fibre di PBO nella rete 88 g/m’ _>7GPa
: N Q) / : O e L : N : : D 14 : N D : O = ! e = ! - ! " =0 i Spessore equivalente di tessuto secca in direzione delfordito | 0,056 mm . . _
‘ N ‘ N /,/ LN I N THTTT I ~— T | N \ ~—| | PN T : : 2 /// : N : Q) "“’ & 2 | sEessoree:mval]emejnessumseccomt;jueznoneddel;lauama O{rjnsm Confezione o tcde:" SecchSL
: / : \ ! & ! : nd : : i : ! ! o ! ! &" ! I \’i ‘::W | Carico di rottura dell'ordito per unita di larghezza 332 kN/m Consumo di premiscelato secco Circa 1,41 kg/m*/mm | Cirea 1,3 kg/m*/mm
: : : : : : : : : : : : : : t‘:‘: : Carico di rottura della trama per unita fji larghezza OkN/m ' '
| % \ | 1 1 | %% | % : i 1 | 1 1 % : EEEr T
: //// : \‘\ : : : : : : > < : : : : : : :z::: : Confezione EaEmEja LE;m i:n‘-:—_av‘ fitefza.isr,m o
! y ‘ : : | o ‘ ‘ : : : : : i : Bo {”ELva‘-m (15 m lineari, altezza 50 cm) RUREGOLD PBO-JOINT Gold
i $ / i : : i i i $ i v : : : : : : tz::: ! : Consumo di premiscelato secco gacco?:::foerzg':“gg ggﬁ?gh‘gﬁgxeh dicirca10cm
| / j ‘\\‘ : : : : ‘ j i : : : : : :‘&: [ | : .;1;;:; d::[;;s'(::e,r‘:a;k!qi: ;:::;::alalo secco 26-28 l;lrl ;6‘: 2’8 ;i;rl :
; y : \“ ; ; : : : : | : : i ; : ol : Consistenza della malta (EN 13395-1) 175 +#/- 10 mm 170 +/- 10 mm
‘ = =] ‘ N == | ﬁ - N 3 ‘ — 1 N U= === B — — = ] 3 tote 1 e e oy o ey o g . PBO-JOINT GOLD
: )/ : | % : | | ; : : : : : : | | | | ; : Resistenza Compressione 28 gg (EN 12190) =40 MPa >20 MPa [
: (= £ : () \ (=) i : : ; : o : : (- : (- (- | : : : : ; Resistenza Flessione 28 gg (EN 196-1) =4 MPa >35MPa
| L) | LO)| > é LD I i | LO)| % L LD % | LO)| > % LO)| I i I | Modulo elastico a 28 gg (EN 13412) =7 GPa >7,5GPa
I I ‘ ‘ I [ i ! ! ! ! | SPECIFICHE PER LA FORNITURA
: : : : : : : : : : : : Confezione Sacchida 25kg Sacchida 25 kg
| } N | : 1 : N : : ; N | : : : : Consumo di premiscelato secco Circa 1,41 kg/m?/mm Circa 1,3 kg/m?*/mm
3 3 | | 3 X 3 | o | Connettor in PBO per fancoraggio de S
‘ ‘ ;50 L25L 50 | ;50 L 40 L 50 | ‘ | ‘ , 50 L2s) 50 ; S I —— . , 50 L 40 L 50 ; it WL Y N
| 40 | 7 ‘ 7 ‘ | 40 N 40 | 7 ‘ L 140 o 140 ‘ RUREGOLD PBO-JOINT GOLD — .ﬁ\ v S
| | 125 | 140 | | g | 125 | 7 o 4 7 | - R
; ; f 71 1 B 7 1 ; . ; f 71 1 P 1 Pbo-Joint Gold & un sistema di connessione i fire unidi- 1L SISTEMA E COSTITUITO DA:
e : e - b e e . e e S e e o e b L PBO-JOINT GOLD Eoiure st e | ssters & ifreo o PEO T
!’i tipo FBCM‘ U °°““?“°'9 eda 'ea“mr‘f_’i a pi‘é d"’Pe_’a ed e ke Elemento di connessione in fibra di
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‘orma cilindrica al sistema.
FASE (3) FASCIATURA TRAVI FASE (4) FASCIATURA PILASTRO FASE (4) FASCIATURA PILASTRO =
0 nhm"w ri “ " 2 , . On Supporti s ; lla'uviaceir:g;g;r::za‘slabllizzala i
PIANTA A LIVELLO S PIANTA A LIVELLO SOLAIO PIANTA A LIVELLO SOLAIO WA ERCH o oetomngsn.s (s . Ry iH ) | umidi Wi PreieinearRo-ioNTeon
R A A . : i N ] ] T 1 T — IL SISTEMA £ COSTITUITO D :| Permeabilita = | Facilit
| 77 Rl _,‘27 | } } rezionali di PBOPerIa_realiz_z:iziﬁ'r;e ddl'ancorag'geio_ frpaels al vapore O< |diposa
T | i i strutture esistenti e i sistemi di rinforzo strutturale in » PBO-JOINT GOLD
i ! ! po g o - Elemento di connessione in fibra di
P\ . 2 %/é ZE X4O 140 i % di tipo FRCM. Il connettore & da realizzarsi a pie dopera ed s -
ZL: ><4O y 40 ‘\” s s /7 : i 740 i & costituito da un fascio di fibre lunghe unidirezionali di PBO f PBO, @ 3 e 6 mm, di lunghezza 10 m 5. Matrice Compatibile
o ] RUREGOLD JX Joint i ¢, 50 , 40 , 50 s i RUREGOLD JX Joint ! / . ! e e .| v e ) = A Pl o
i y J 0 il , 40 (connettore) : 7 7 7 : (connettore) : : ‘
i INSERIMENTO FIOCCHI: Perforazione in corrispondenza della posizione l N N INSERIMENTO FIOCCHI: Perforazione in corrispondenza della posizione i i v > PBO-MXGOLD JOINT CARATTERISTICHE TECNICHE
| dei connettori ed inserimento dei connettori JX JOINT 3.0 inghisati con l - 1 dei connettori ed inserimento dei connettori JX JOINT 3.0 inghisati con ; ; , Bio s S per appiicazione & PBO-JOINT GOLD
| RUREGOLD MJ JOINT (in ragione di minimo 2 fiocchi al m? ). 1 o 1 — RUREGOLD MJ JOINT (in ragione di minimo 2 fiocchi al m® ). ! ! NE DI REAZION
‘ : : ! : : T e RZSIiE:'LZ:EL'aZIOHE §_3 GPZ.’S A. - nessun contributo all'incendio
R | N§ | 10 | N Hhiuiony s Denso i oa. 156 g G
. —= === : o) L& : \\ :/ i Allungamento a rottura 25% asse gocce/p e
| . | (\‘ | | p
‘ SEZIONE LATERALE I strato di N g SEZIONE LATERALE I strato di ,
. X o . 1 | N | . X v . | S , Diametro Imm 6mm
l e I)c’]dS’CIGt'um Ino'dl f(;gn Sgbvrsggosmone di rete ;EPLQS?GMO ! g ! AR I)qj‘motburolno.dl fqgn sg‘vrsggosmone di rete confinamento | Z SRR pczsonedctiusatazone 1500 MPa 21500 MPa
| N iairezionaie in 1ibra ai . | _— | iaireziondaie 1in tiora ai Ruregold | | » Eliminazione del rischio di innesco dei meccanismi Coledoos Dispenser da 10 m, @3 mm / Dispenser da 10m, 86 mm
| : (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) ad altissime XP_Ruredi : — 1 (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) ad altissime XP Ruredil | i _i;’,i,‘;'{;ﬂ,f;',':if‘;g:,’,e;o;eQhecgﬂjinse,;lcf,a ' ot D3 considerre una nghezzs agguntiva 3 quela
i h prestazioni con risvolto pari a 50cm nei punti di ! N ! prestazioni con risvolto pari a 50cm nei punti di | | "llf_;::::zcoo::ag;::/;oll:?astrutturadell’edificio —— I
| i incrocio tra strutture verticali e orizzontali l l incrocio tra strutture verticali e orizzontali 1 ; st e O e b e e
: J J Tipo Ruregold XP Ruredil 0 similqre L N N BN ] B J Tipo Ru regold XP Ruredil 0 Sim”(]l’e : : :elcz:fl;t::necessaﬂa392"3" PR — Peso specifico malta fresca (EN 1015-6) 1,80 + 0,05 g/cc
L, S . . SEZ'ONE LATERALE B . ettt ~ SEZ'ONE LATERALE ¥ Ottima adesione a qualsiasi materiale da ione: Acqua dimpasto per 5 kg di premiscelato secco 1-1,05 fitri
/ ““f\\\‘ SEZ'ON E F ONTALE g // SEZ'ON E FRONTALE ::“adfstss::zzo armato normale e precompresso, o Resistenza Compressione (EN 12190) 400 MPa
SEZ'ONE FRONTALE // n ‘ SEZ'ONE FRONTALE / ! ‘ ResnslenzaFlessmne(EN196—?) — 3,0 MPa
| \/ / ! Z 740 / | | | | = | ™ ! il 740 | ™ Modulo elastico secante (UNI EN 13412) 18.500 MPa
1 ! : 7 ! | ! : ) — - : L : 7 ! [ | SPECIFICHE PER LA FORNITURA
/ ; e i i . - _— : ; i : Confezione Secchida 5kg
i i ; 1 P ‘ ! i - / - 1 : ; ! - Consumo di premiscelato secco 8-10kg per lqumdlconnetmre
—t— a } 1 l & : = l ! ‘ 1 } ; } CARATTERISTICHE TECNICHE
3 | TN 3 | 3 i l 3 | j o ‘ ‘ /o i 3 3 i S  ARSrGANE W PEATONE AL 00 M BN 250+ |
: } } B¥a : : : : | : | | : : i i j2s // : : : : : | F{ESC;S‘IEHﬁBB‘IBZIOHG gf@G{:P: A, - nessun contributo all'incendio Sp E Cl l__l C H E N U O \/l M A TER | A I_l
| 3 E%% P %i%f | | | | | | | | | | 1 A | | | | | | ————— P CONGLOMERATO CEMENTIZIO  dosaggio minimo 300 kg/mc  ENV 197/1 CEM | 42,5
! } e | i ! | | i 1 1 T ! sl } } 1/ ! i ! ! | : max rapporto a/c 0,50
l 1 7 1 l 1 i l ‘ l 1 1 il - l 1 } l l 1 i l ! PROPRIETA DEL C :
i | ! ‘ | | | | i } - i i ; 1 ; i | | i i | T oo e CLASSE CLASSE COPRIFERRQ
RS ] | | 8 | RS 0y | 3 | | e pal | | S O s | S Q) | B ey o0 s STRUTTURA Classe [N/mmal | £opooi7INE | CONSISTENZA | (Cf) mm
N Lt 1 1 - N 1 N S ‘ N H : ! S 1 L 1 ; N N N ! N D w | SPECIFICHEPERLAFORNTURA | Trov o
i } a } i i i : : i } Cant } & i i i "3 i @/ i : i i : : Confezione Dispenser da 10 m, @ 3 mm / Dispenserda 10m, @ 6 mm ravi e solai 025/30 (RCk 300) XC1 S3 25-30
1 | | 1 i | | | 1 | | o 3 3 | | 1 | | | S s e e s s Pilastri C25/30 (Rek 300)|  xCi s3 25
l i ! / i ‘ i | } l ! i i i 1 1 i i ‘ l i }
! 1 1 ! ! ! 1 | 1 1 1 ! 1 | | ! 1 ! 1 ! | Consistenza della malta (EN 13395-1) 190 mm + 10 mm ACCIAIO B450C controllato in stabilimento
i | | i | i | i i } } | | } } | i ! i i 1 Peso specifico malta fresca (EN 1015-6) 1,80 £ 0,05 g/cc
| ‘ ‘ | i l 1 ; | 1 1 | | | 1 | } ; ; Aoquag'impastopevskqdipLemlscelatcisecco RN fyk > 450 N/mmgq | ftk > 540 N/mmgq | fyd > 260 N/mmgq
i i | i i i | | | | | | i | i | i Resistenza Compressione (EN 12190) 40,0 MPa . . . . . .
[ i w 1 i ‘ i } } i i i i i [ i i RINFORZI con FIBRE tipo FRCM (Fabric Reinforced Cementious Matrix), per il rinforzo a
; | ‘ | } : | 1 1 | ; | } l | } : z:;zi'::r’::s:::n(f:“z:?;:q]341.}) ?éo:o‘:::wa pressoflessione e toglilg di eIem(E,nti i:'1 clslcostituito da relti in fibl’él )di pPBOI I
‘ ; } ; ‘ ! RN 1 1 ‘ ‘ ; ! N ! b ; ! N ! | SPECIFICHE PERLAFORNITURA. (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) ad altissime prestazioni € matrice inorganica ecocompatibile
h i | i ;7 N 4“ :7 i h i : N 4‘\ ! | : N ; Confezione Secchida 5k
i 1 I strato di confinamento o | | o o i | | | | | o o i 1 strato di confinamento - | | - i R PR A — TIPO "RUREDIL” o similari per caratteristiche a quanto indicato nelle schede allegate
l i Ruregold XP Ruredil 0 1 0 YS! l l l l s 0 Ruregold XP Ruredil 0 i YS!
i ‘ N i : N i i i : N i | N
| | N i i N / / | i i | N i i N\ /
| , 90 40 20 | : 1 strato di confinamento | /A 20 40 20 7 | | A 20 40 20 7 | | 1 strato di confinamento
7 | / S | /7
| | 20 25 20 | . 25 | | | | 25 o0 | ~
B 140 , 1 7 1 = Ruregold 7 Ruredd /7 A M A 140 - | 7 | = Ruregold XP Ruredl - ING. STEFANO BENELLI SGB ENGINEERING
1 1 L 725 V4 : 1 1 1 1 1 75 // : 1 STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA SERVIZI DI SUPPORTO ALL' INGEGNERIA E ALL' ARCHITETTURA
PIAZZA MAESTRI CORDAI 1-3 - 10022 CARMAGNOLA ({TO) E-MAIL: sb@studiobenell.com WEB: www.studiobenellicom TEL. /FAX. 011 9723694 CELL. 335 1045454,
FASE (5) RINFORZO COMPLETO
PIANTA A LIVELLO SOLAIO LEGENDA LEGENDA \/‘ LLA S —"E LLO N E
PIL27 |
20X40 | £ 140 | e %
| ELEMENTO STRUTTURALE Ruregold XP Ruredil Ruregold WX N ommetors) FLEMENTO STRUTTURALE Ruregold XP Ruredil Ruregold WX
! . . alcestruzzo . . alcestruzzo
| % TRAVE/PILASTRO (rinforzo a flessione) Ruredil NN INSERIMENTO FIOCCHI: Perforazione in corrispondenza della posizione TRAVE/PILASTRO (rinforzo a flessione) Ruredil
; RURECOLD Jx hint dei connettori ed inserimento dei connettori JX JOINT 3.0 inghisati con
! (connettore) % RUREGOLD MJ JOINT (in ragione di minimo 2 fiocchi al m? ).
! 0
|| SERWENTO FloccH: Perforazione i corisponenza dela posizine DETTAGLIO della STRATIGRAFIA " DETTAGLIO della STRATIGRAFIA
ei connettori ed inserimento dei connettori .0 inghisati con
RUREGOLD MJ JOINT (in ragione di minimo 2 fiocchi al m? ). nella SOVRAPPOSIZIONE & nella SOVRAPPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO
NN
SEZIONE LATERALE ST 004 06 /03 /2020
SEZIONE LATERALE 01/19 : /03/
SOMMA DI FASE 1-2-3-4 SOMMA DI' FASE 1-2-3-4
SEZIONE POSTERIORE | Progello
| | } A | | Adeguamento normativo in materia di Antisimica
| | | | | della Scuola Materna sita in Villastellone, Via Signorini 11
| | | . | p :
3 strati di matrice inorganica i i N i i — - i = 3 strati di matrice inorganica
Ruregold MX Calcestruzzo Ruredil, 3—4 mm ; i i ; — i | ; | Ruregold MX Calcestruzzo Ruredil, 3—4 mm
2 strati di rete bidirezionale in PBO l | % | § i g 1 l > ! 2 strati di rete bidirezionale in PBO Oggetto:
Ruregold XP Ruredil | } } T | | A 1 1 | | Ruregold XP Ruredil . .
1 | I * | T 1 ; Opere di adeguamento sismico
DETTAGLIO s | SRR I S o 1 DETTAGLIO Dettagli Costruttivi
NN | | | O ) N (@) i
N[ | | BRI e | 2 1 RINFORZO NODI TRAVE-PILASTRO
S e TN dolrldlt?g] Sistema rete bidirezionale | | T | | ; | | T I dolzdltg[)o Sistema rete bidirezionale
TR HCHH O H O elie Tiore Ruregold XP Ruredil : | % % | % : : | % | > < | HHHHHHHHHHHHHH clie Tiore Ruregold XP Ruredil Proprietd: Il Costruttore:
g di P.BO, ice | i ‘ | | o | | ‘ R di P.BO, ice | i i Vi
con matrice inorganica | | | | | | | 1 con matrice inorganica Comune di Villastellone
} E E E E E E E E E E E E E E(E Ruregold MX Calcestruzzo | | | - ‘ : | { E E E E E E E E E E E E E E Ruregold MX Calcestruzzo Via Cossolo, 32 — 10029 Vilalstellone (T0)
Ruredil 1 | | o 1 1 Ruredil
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